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        Скачать опросный лист  Компания ООО «СлавЭнергоРесурс» входит в состав группы компаний«ГАЗТЕХНИКА», которая на протяжении 20 лет успешно ведет производственно-коммерческую деятельность натерритории РФ.ООО "СЭР"успешно реализует продукцию в виде дизель-генераторных установок и контейнеров,систем автоматики и выполняет комплекс услуг связанных с проектированием,поставкой, монтажом, наладкой, техническим обслуживанием электрогенераторов втечении 4 лет.  
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  Огромное внимание Наши компании уделяют надежности электроснабжения, ставимвысокие требования к поставщикам оборудования. Именно данное условие позволяетрассчитывать на внимание с Вашей стороны.  Оборудование производится на базе дизельных двигателей:  - ЯМЗ (Россия) 60 – 400 кВт  - Камаз (Россия) – 100 – 250 кВт  - ММЗ (Белоруссия) – 24 – 100 кВт  - Mitsubishi (Япония) – 600 – 1600 кВт  - Doosan (Южная Корея) – 60 – 600 кВт  - Cummins (США) – 18 – 1200 кВт  - Perkins (Англия) – 6 – 1800 кВт  - Volvo (Швеция) – 60 – 500 кВт  - Iveco (Италия) – 24 – 400 кВт  - Deutz (Германия) – 10 – 400 кВт  - Ricardo (КНР) – 25 – 270 кВт  - FAW (КНР) – 12 – 300 кВт  - WUDONG (КНР) – 100 – 900 кВт  и успешно эксплуатируется как в регионах Дальнего Востока и Сибири, так и вЦентральном и Южном регионах. Мощность завода в России составляет более 600единиц в год открытого и контейнерного исполнения. Применяется контроллер маркиDSE( производительDeep Sea Electronics, Англия), отличительной особенностью которого является компактный размер, высокаястепень влаго-пылезащиты, широкие возможности настройки, управления имониторинга.  Варианты исполнения: открытая станция; во всепогодном шумозащитном кожухе; вконтейнере типа «СЕВЕР» (возможны варианты цельносварной конструкции илисэндвич-панели).  Наши преимущества:  - используемые комплектующие оригинального исполнения  - высокая надежность и длительные интервалы между обслуживанием  - низкий уровень вибрации во время работы  - гарантированная работа в температурных интервалах -50...+50°С  - эффективная система подачи топлива  - широкий выбор опций  - отсутствие обкаточного периода, что позволяет электростанциям уже при первомзапуске выходить на полную номинальную нагрузку  - низкий уровень шума  - при производстве шумозащитных капотов используются специальные технологии,которые защищают все детали от коррозии и обеспечивают их идеальное покрытием  - степень огнестойкости контейнера 2 по СНиП 2.01-85  - степень сейсмостойкости контейнера — 9  
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